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SATZUNG UBER DIE FESTLEGUNG DER GRENZEN DES IM ZUSAMMENHANG
BEBAUTEN ORTSTEILS WOLLMERING

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBI. | S. 2141, 1998 | S. 137) i.V.m. Art. 23 BayGO i. d. Fassung vom
06.01.1993 (GVBI. S. 65) erlallt der Gemeinderat Aicha vorm Wald mit Beschluf
vom 20.06.2002 folgende Ortsabrundungssatzung: '

§1
Die Grenzen fur den bebauten Bereich im Ortsbereich Wollmering werden gemaf

den im beigeflugten Lageplan (M = 1:2500) ersichtlichen Darstellungen festgelegt.
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§2

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche
Zulassigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB.

§3
Textliche Festsetzungen fiir die Ortsabrundungssatzung:

Die Festsetzungen beziehen sich nur auf neu zu errichtende Geb&ude.

T Zuldssig sind:

Wohngebaude mit max. zwei Wohnungen je Einzelhaus; je Wohnung mussen
mindestens zwei Kraftfahrzeug-Stellplatze errichtet werden.

2. MaR der baulichen Nutzung
EG + DG, d. h.: 1 VG und ein DachgeschoR, wobei das Dachgeschol} kein

Vollgeschof sein darf oder UG + EG oder EG + OG

3. Im Eingabeplan ist das bestehende und das geplante Gebaude darzustellen.
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b)

Bauliche Gestaltung

Fallt das Gebaude weniger als 1,5 m auf Gebaudetiefe, so ist ein Geb&ude mit
ErdgeschofR und DachgeschoB zu errichten oder ein Geb&ude mit Erdgeschof’
und Obergeschol.

Bauweise EG + DG

Dachform:
Satteldach 28 bis 35 Grad

Dachgauben:

Zulassig nur ab 30 Grad Dachneigung beim Hauptdach als stehende
Giebelgauben oder abgeschleppte Gauben. Die Vorderflache der Gaube darf
1,5 gm nicht Uiberschreiten. Der Abstand vom Ortgang muf mindestens 2,5 m
betragen. Aneinandergereihte Dachgauben sind unzuldssig, ebenso in die
Dachflache eingeschnittene Dachterrassen oder sonstige Ausschnitte in den
Dachflachen. Der Abstand zwischen den Gauben mufl mindestens 2,0 m
betragen. '

Firstrichtung:
Zwingend parallel zur Langsseite des Gebaudes.

Kniestock:
Zulassig 1,00 m, ausnahmsweise 1,35 m bei senkrechter Holzverschalung des

Kniestockes (der Kniestock bemilt sich von RohfuRboden bis Oberkante
Pfette).

Sockelhthe:
Maximal 0,30 m

Seitenverhaltnis:
Das Verhéltnis von Lange zu Breite des Geb&udes darf 1,3 : 1 nicht
unterschreiten.

Bauweise EG + OG

Dachform:
Satteldach 25 bis 33 Grad
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Dachgauben:

Zulassig nur ab 30 Grad Dachneigung beim Hauptdach als stehende
Giebelgauben oder abgeschleppte Gauben. Die Vorderflache der Gaube darf
1,5 gm nicht Uberschreiten. Der Abstand vom Ortgang mufl mindestens 2,5 m
betragen. Aneinandergereihte Dachgauben sind unzuldssig, ebenso in die
Dachflache eingeschnittene Dachterrassen oder sonstige Ausschnitte in den
Dachsflachen. Der Abstand zwischen den Gauben mull mindestens 2,0 m
betragen.

Firstrichtung:
Zwingend parallel zur Langsseite des Gebaudes.

Kniestock:
Unzulassig, konstruktiver Dachfull zuldssig bis max. 0, 50 m gemessen vom
RohfuRboden bis Oberkante Pfette.

Sockelh6he:
Maximal 0,30 m

Seitenverhaltnis: |
Das Verhéaltnis von Lange zu Breite des Gebaudes darf 1,3 : 1 nicht -
unterschreiten.

Fallt das Gebaude mehr als 1,5 m auf Gebaudetiefe, so ist ein Gebdude mit
Untergeschofd und Erdgeschol? zu errichten:

Bauweise UG + EG

Dachform:
Satteldach 25 bis 33 Grad

Dachgauben:

Zulassig nur ab 30 Grad Dachneigung beim Hauptdach als stehende
Giebelgauben oder abgeschleppte Gauben. Die Vorderflache der Gaube darf
1,5 gm nicht tberschreiten. Der Abstand vom Ortgang muf® mindestens 2,5 m
betragen. Aneinandergereihte Dachgauben sind unzuldssig, ebenso in die
Dachflache eingeschnittene Dachterrassen oder sonstige Ausschnitte in den
Dachflachen. Der Abstand zwischen den Gauben muf? mindestens 2,0 m
betragen.

Firstrichtung:
Zwingend parallel zur Langsseite des Gebaudes.



Kniestock:
Unzulassig, konstruktiver Dachfull zulassig bis max. 0,60 m gemessen vom
RohfuRboden bis Oberkante Pfette.

Sockelhéhe:
Maximal 0,30 m.

Seitenverhaltnis:
Das Verhaltnis von Lange zu Breite des Gebaudes darf 1,3 : 1 nicht
unterschreiten.

5. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Gemeinde Aicha vorm Wald stellt als Ausgleichsflache eine Teilflache von
360 gm aus dem Grundstiick FINr. 1709 Gemarkung Aicha vorm Wald, zur
Verfigung. Dieses Grundstiick liegt ca. 3,5 km sid-dstlich der geplanten
Bauflachen.

Der genaue Standort dieser Flache ist aus dem beiliegenden Lageplan
M 1 : 5000 zu entnehmen, welcher Bestandteil dieser Satzung ist.

Zur Erlduterung der geplanten Ausgleichsflachengestaltung wird folgendes
festgestellt: :

Entlang der Grenze zum Grundstiick FINr. 1688 Gemarkung Aicha vorm Wald
(sog. Schildinger Bach, Gewasser lll. Ordnung) wird auf der gesamten Grund-
stiickslange (ca. 230 m x 2 m) ein gewasserbegleitender Ufergehélzstreifen
mit Erlen angelegt.

§4

Diese Satzung tritt mit lhrer Bekanntmachung in Kraft.

HINWEISE:

Denkmalschutz

Bodendenkmaler innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind nicht bekannt.
Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, daf sich hier oberirdisch nicht mehr
sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmaler in der Erde befinden, wird auf die
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (Art. 7 und 8 DschG) hingewiesen. Bei
Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde sind
umgehend dem Landratsamt zu melden.



Energieversorgung OBAG

Die gultigen Unfallverhtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elektronik fur elektronische Anlagen und Betriebsmittel (VGB 4)
und die darin aufgefiihrten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

Das ,Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen®
ist zu beachten. Nahere Auskinfte darliber erhalten Sie vom OBAG Regionalzentrum
Eging am See, Tel. (08544) 98 10.

Der Beginn aller Baumalinahmen, dazu gehért auch das Pflanzen von Baumen und
Strauchern, ist dem OBAG Regionalzentrum rechtzeitig zu melden.

PflanzmafRnahmen

Gegeniber landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken ist bei Gewéachsen, die eine
Hohe von mehr als 2 m erreichen, ein Pflanzabstand von 4 m einzuhalten.

Hinweise zur Bodenversiegelung

Um den Anfall von Oberflichenwasser gering zu halten und die
Grundwasserneubildung zu férdern, ist die Bodenversiegelung auf das
unumgéangliche Mal} zu beschranken.

Soweit neue Grundstiickszufahrten und Pkw-Stellplatze geschaffen werden, sind
diese in Rasengittersteinen oder Pflaster mit breiten Fugen zu erstellen.

Emmissionsrechtliche Duldung

Die einzelnen Bauwerber verpflichten sich, die ordnungsgeméafie Bewirtschaftung der
angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen zu dulden.

Aicha vorm Wald, 08.07.2002

Gemeinde ?A vorm Wald
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Verfahrensvermerke

y AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

In der Sitzung des Gemeinderates vom 08.02.2001 hat der Gemeinderat die
Aufstellung einer Ortsabrundungssatzung fir den Ortsteil Wollmering
beschlossen.

Den betroffenen Birgern und beriihrten Tragern offentlicher Belange wurde
Gelegenheit zur Stellungnahme vom 02.05.2001 bis 05.06.2001 und vom
31.12.2001 bis 01.02.2002 gegeben.

Aicha vorm Wald, 08.07.2002
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2, SATZUNGSBESCHLUSS

Gemeinderat in der Sitzung vom 20.06.2002 als Satzung besc
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Die Ortsabrundungssatzung fur den Ortstell Wollmerirywurde vom

3. BEKANNTMACHUNGSVERMERK

Die Ortsabrundungssatzung wird gemal § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Aicha vorm Wald Nr.
33/2002 am 14.08.2002 rechtsverbindlich.

Die Ortsabrundungssatzung mit Begriindung liegt mit Wirksamwerden der
Bekanntmachung zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Aicha
vorm Wald wahrend der Dienststunden bereit.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 3 BauGB uber die fristgeméale
Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriiche fir Eingriffe in eine
bisher zulassige Nutzung durch diese Ortsabrundungssatzung und tber das
Erléschen von Entschadigungsansprichen wird hingewiesen.
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des BauGB beim
Zustandekommen der Ortsabrundungssatzung, mit Ausnahme der
Vorschriften (ber die Genehmigung und Bekanntmachung ist unbeachtlich,
wenn die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften nicht innerhalb
eines Jahres seit dem Inkrafttreten der Ortsabrundungssatzung der Gemeinde
geltend gemacht worden ist (§ 215 BauGB).

Aicha vorm Wald, 16.08.2002




BEGRUNDUNG
UND ERLAUTERUNG

Satzung zur Ortsabrundung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB
fiir den Ortsteil Wollmering
Gemeinde Aicha vorm Wald
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Lage

Wollmering liegt rund 2,2 km nord-westlich des Ortes Aicha vorm Wald. Der
Ort hat ca. 91 Einwohner und ist geprégt durch die Funktionen Wohnen und
Landwirtschaft. '

Ziel

Die Gemeinde méchte den Bedarf an Wohnbauflachen durch die gestiegene
Nachfrage der einheimischen Bevolkerung decken und durch eine
Ortsabrundung eine geordnete stadtebauliche Entwicklung gewahrleisten.
Voraussetzung dafir ist der Erlal einer Ortsabrundungssatzung nach § 34
Abs. 4 Nr. 2 BauGB sowie die Festlegung der Grenzen fur den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB fur
Wollmering.

Stidtebauliche Situation

Wollmering ist als ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil zu bezeichnen, der
organisch gewachsen ist. Die rund 16 Hauptgebdude gruppieren sich in Form
einer Streusiedlung.

Der Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung umfafit die Grundstiicke
bzw. Teile der Grundstiicke FINr. 535, 534, 533, 532, 530, 530/6, 531, 530/1,
53012, 526, 530/3, 530/4, 530/5, 572, 571, 568, 570, 569, 563, 56211, 562/2
sowie 548 Gemarkung Aicha vorm Wald.

Die Grundstiicke sind durch eine vorhandene Gemeindestralle vollstédndig
erschlossen, eine offentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist
vorhanden, so daR aus erschlieRungstechnischen Grinden samtliche
Voraussetzungen fir eine Bebauung bereits geschaffen sind.

Das Gelande ist in seiner Ost-West-Ausdehnung entlang der
ErschlieRungsstralen als Wohnbauland bestens geeignet.

Eine Einbeziehung der Aufenbereichsgrundstiicke zur Abrundung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles Wollmering ist aus stadtebaulichen
Gesichtspunkten anzustreben.



Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Rahmen der Orstabrundung
bzw. fir die Ausweisung neuer Baufliachen

Gem. Leitfaden des Bayer. Staatsministeriums fir Landesentwicklung und
Umweltfragen fur die Eingriffsregelung in die Bauleitplanung sind die
zusatzlich bebaubaren Flachen im Westen der Ortschaft Wollmering mit einer
Flache von ca. 1800 gm in die Kategorie 1 — Gebiete mit geringer Bedeutung
einzustufen. Bei diesen Flachen handelt es sich um landwirtschaftlich
genutztes Grinland und ausgerdaumte strukturarme Agrarlandschaften.

Beim Versiegelungs- und Nutzungsgrad handelt es sich um den Typ B mit
niedrigem Versiegelungsgrad.

Somit ergibt sich eine Beeintrachtigungsintensitat nach Feld B1.

Daraus la3t sich ein Kompensationsfaktor von 0,2 — 0,5 ableiten.

Die Einstufung des Zustandes des Plangebietes fiir die Kategorie1 erfolgt
nach Liste 1a.

Es handelt sich bei den ausgewiesenen Bauflachen um landwirtschaftlich
genutztes Grinland, es befinden sich keine B&aume und Straucher
(Vegitationsstrukturen) auf den Grundstiicken, somit soll der unterste Wert des
Kompensationsfaktors mit 0,2 in Ansatz gebracht werden.

Folglich ergibt sich eine Ausgleichsflache: 1800 m? * 0,2 = 360 m2.

Die Gemeinde Aicha vorm Wald stellt als Ausgleichsflache eine Teilflache aus
lhrem Okokonto FI.Nr. 1709 der Gemarkung Aicha vorm Wald zur Verfiigung.
Dieses Grundstick liegt ca. 3500 m sid-6stlich der geplanten Bauflachen.

Auf diesem Grundstiick werden nach Liste 3a eine Auswahl aus unten
aufgefihrten Moglichkeiten,

Einzelbaume

Baumreihen

Baumgruppen und Allen

Entwicklungsstadien von Hecken, Gebisch, Feldgehdlzen und Waldmanteln
junge Obstwiesen

angepflanzt.

Fir die Bepflanzung der Freiflachen wird ein Landschaftsplaner hinzugezogen.

Durchfiihrung

Die Satzung zur Ortsabrundung und Grenzfestlegung fir den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Wollmering ist nach § 34 Abs. 4 Nr. 2
BauGB durchzufithren.



